AMONIO NITRATO SPROGSTAMIEJI MISINIAI
       ANSM – savybes labiausiai priklauso nuo pagrindines sudedamonios dalies – amonio salietros NH4NO3 savybiu. Gerai zinoma 1921 metu Vokietyjos Opau gamykloje ivykusi katastrofa, susyjusi su amonio salietros savybemis. Sioje gamykloje gaminama leila-salietra (50% amonio salietros ir 50% amonio sulfato) buvo naudojama kaip trasa. Ilgai sandeliojama si trasa pavirto kieta mase. Ja susmulkinti mechaninemis priemonemis pasirode sudetinga, todel buvo nuspresta panaudoti sprogdinimo buda. Bandymu metu buvo tirta leina-salietros gebejimas sprogti. Taciau gautas neigiamas rezultatas leido ilga laika apie 20000 kartu skaldyti sia mase sprogdinant. 1921m. rugsejo men. leina-salietra kartu su gamykla isleke i ora. Susidare 165m ilgio, 96m plocio ir 18.5m gylio duobe. Zuvo per 500 zmoniu, sunkiai suzeista apie 2000. Pagrindine sios katastrofos priezastis klaidingas leina-salietros gebejimo sprogti ivertinimas.

       Gryna amonio salietra yra balta kristaline medziaga, kurios lydimosi temperatura – 169.9C.  Zinoma keletas amonio salietros modifikaciju, taciau ju savybems turi itakos pagrindines keturios, kurios gali keistis -16; +32; +87 ir 125C temperaturoje. Modifikacijos kitimu (rekristalizacijos) kinta ne tik kristalu forma, bet ir ju dydis bei lyginamasis medziagos turis. Si kitima lydi turio pokyciai, del kuriu suyra is amonio salietros pagaminti gamyniai.
       Amonio salietra yra labai hidroskopiska. Absorbuojami is atmosferos garai kondensuojasi atskiru kristalu pavirsiuje, tirpina pavirsiaus druskos sluoksnius, kur susidaro sotusis tirpalas. Dregmei garuojant, kai sumazeja santykinis oro dregnumas, is sociojo tirpalo issiskiria kristalai, sulipdantys besilieciancius amonio salietors daleles. Besikartojanciu sudrekimu ir isdziuvimo metu salietros kristalai vis stipriau sujungiami, vyksta amonio salietros sutankejimo, suzmegtumo, susigulejimo procesas. Tokiomis salygomis amonio salietra virsta sunkiai skaldomu monolitu. AN mazai jautri detonacijai; jos pakankama detonacija pasiekiama didelio skersmens uztaisuose. Patartina naudot uztaisus kuriu diametras ne mazesnis negu 6cm.
       Amonio salietros hidroskopiskumui sumazinti ir kartu atsparumui vandeniui padidinti i jos lydala ipilama nedidelis kiekis vandeninio gelezies sulfato tirpalo ir apdorojama riebiu rugsciu ir parafino 1:1 misiniu. Tokiu budu abdorota AN vadinama gelezingaja salietra (GZ); ji maziau hidroskopiska ir maziau susiguli negu gryna salietra. 

Amonitai – karo laiku sprogmenys. Jie gali pakeisti trotila. Tai AN misiniai i kuriu sudeti kaip kuras ieina nitro junginiai (trotilas, heksogenas, glicerolio trinitratas, tenas ir t.t.).

Dinamonai – AN misiniai i kuriu sudeti kaip kuras ieina degios medziagos(krakmolas, medzio miltai, durpes, cukrus, medzio anglis, aliuminio pudra(amonalai) ir t.t.).

Amonalai – AN misiniai i kuriu sudeti ieina aliuminio milteliai.
AN sprogimo siluma 1400 KDz/kg. Palyginimui amonitu 3400-5000 KDz/kg.
Oraganiniu medziagu priemaisos, netgi labai mazos, zymiai padidina AN sprogimo galia ir jautruma. Parafinas ir panasios i ji medziagos yra SM flegmatizaroriai, turincios paprastai minusini arba nulini deguonies balansa. AN misiniuose jie (iki 5%) atlieka jautruma didinanciu priemaisu vaidmeni. AN aktyviai reaguoja su siera, sulfidais, sieros, azoto, fosforine rugstymis, taip pat ir su metalais (cinku, variu, nikeliu ir magniu). Ypac pavojingas misinys yra azoto rugsties su AN, kadani jis gali savaime uzsidegti. Aliuminis ir gelezis nereaguoja su AN. Priedai neutralizuojantys azoto rugsti: karbamidas, difeniaminas, didinancios termiska stabiluma: medzio miltai, krakmolas, popierius ir k.t., mazina tikimybe savaiminiu uzsidegimu. 

      Paprastos salietros det.greitis metaliniam vamzdy diametu 40mm - 1.95km/s, vandeniui atsparios salietros - 2.6km/s, jos dulkes - 3.4km/s. Fugasiskumas svininej bomboj grynos salietors - 180cm3, su 5.5% parafino priedu – 325cm3.  
Taigi, visu ANSM pagrindine sudedamoji dalis ir oksidatorius yra amonio nitratas, kurio trivalusis pavadinimas yra amonio salietra.  ANSM yra gaminami tiesiog sumaisant visus komponentus. Aliuminis reikalingas , kad pakeltu sprogimo siluma., medzio miltai (dulkes) gerina detonacines salietros savybes, anglis padeda salietrai daug lengviau uzsidegti. Kuo visi komponentai geriau susmulkinti, tuo ANSM jautresne pirminems detonavimo budams (detonatoriui) ir geresnes jos detonavimo savybes (didesnis det.greitis). Rekomenduojama naudot metaliniuose konteineriuose, bet puikiai veikia ir parastuose plasmasiniuoise buteliuose nuo cocacola arba pieno. ANSM jautrumas detonacijai mazeja misiniui susigulant. Todel pries naudojant rekomenduojama gerai papurtyt, kad nebutu susigules. Darant ANSM uztaisus, reikia, kad uzstaiso diametras butu ne mazesnis negu 6cm, o aukstis 2 kartus didesnis uz diametra. 
Amonalas 
80/20

“Cukrinuke”

Tai galingas sprogmuo. Labai hidroskopiskas. Detonuoja nuo ~10g suspausto AP arba mazo tarpinio detonatoriaus. Deguonies balansas=0.16. Gaminamas tiesiog sumaisant cukraus pudra su malta amonio salietra.

AN=85

Cukrus=15
Pridejus i misinuka truputi aliuminio pudros smarkiai padideja jautrumas detonatoriui. Pakanka 2g spausto AP. Aliuminio pudra padidina sprogimo siluma, ko pasekoje issiskiria didesnis duju kiekis ir automatiskai dideja det.greitis. Deguonies balansas=0.36

AN=85
Сukraus=14
Al=1
Prancuziskas Amonalas

AN=86%

Stearino rugstis=6%

Al pudra=8%
Zamonalas

AN=88

Al=10

Zibalas=2

ANFO
Tai dinamonas. Jis naudojamas kelmu sprogdinimui ir zemes purenimui. Jo gamyba labai lengva, tereikia amonio nitrata sumaisyti su degiu skysciu 94/6% santykiu. Kaip degu skysti galima naudot dyzeli, zibala, acetona, alyva arba misini benzino su dyzeliu 50/50, tai padidins sprogmens jautruma ir truputi apsaugos nuo dregmes. Didziausias jautrumas pasiekiamas kai degaus skyscio misinyje 2-3%. Toks sprogmuo sekmingai detonuoja nuo tarpinio detonatoriaus (tinka 500g amonalo) ir yra 30% trotilo ekvivalentas. Jeigu salietra pries sumaisant su dyzeliu susmulkinus i miltelius (kadangi parduodama tik granuliuota) - tai toki sprogmeni butu galima detonuot su detonatoriumi Nr:8 (ANFO-96/3%) ir jis bus galingesnis uz granuliuota. Galima pridet truputi cukraus pudros kad isnautot likusi deguoni.
ANFO:AN=95%+Dyzelis=5% garnuliuotas detonuoja nuo tarpinio detonatoriaus (tinka 500g amonalo).
ANFO:AN=97%+Dyzelis=3% maltas detonuoja nuo detonatoriaus Nr:8 (tinka 4ml spausto AP).
Patartina naudot ne maziau kaip 1kg. Negalima sprogmenu inde spaust, pakanka tik supylt.
Amotropinas

AN=90

Urotropinas=10

Dinamonas GRG-1

AN=90

Miltai=8

Al=2

Amonitas Nr:6ZV
Tai labiausiai paplites amonitas. Susideda is AN-79% ir Trotilo-21%. 

Detonacijos greitis 3600-4800m/s @ 1.0-1.2g/cm3. Brizantiskumas 14-16mm. Fugasiskumas 360-365cm3. Per sprogima issiskirusiu duju kiekis 895l/kg. Sprogimo siluma 4.2MDz/kg. Detonuoja nuo detonatoriaus Nr:8

 “Kaputchinas”

AN=88

Kava=6

Cukrus=6

Amoninis Dinamitas

AN60

NG=30

Al=10

Amonex
AN=78

Karbamidas=11

Al=11

KITI

1: NH4NO3 - 88%, trotilas - 5.5%, medzio miltai-4.4%, mineraline alyva-2.1%. Naudojama sprogdinimo darbams. Det.greitis 3200м/с @. 1.0 g/cm3. Brizantiskumas 14 мм, Fugasiskumas -350 мл.
2: NH4NO3 - 84.8%, trotilas - 11.5%, dinitrotuluolas - 2%, medzio miltai -1.5%, mineraline alyva-2.1%. Naudojama sprogdinimo darbams. Det.greitis 3500м/с @ 1.0 g/cm3. Fugasiskumas -360 мл.
3: NH4NO3 - 30%, KNO3 - 35%, Trotilas - 15%, Amonio chloridas -20%. “Saugi” SM naudojama sachtuose pavojingu dujomis ir dulkemis (detonuoja be ugnies).
4: NH4NO3 - 88%, Ksililas - 12% - naudojamas sprogdinimo darbuose.
5: NH4NO3 - 82%, Ksililas - 18% - naudojamas minuose ir rank.granatose.
6: NH4NO3 - 50%, Ksililas - 12.5%, Trotilas - 37.5% - naudojamas uztaisu uzpylimui.
7: NH4NO3 - 72%, Amonio Pikratas- 28% Naudojamas avia bombose ir sprogdinimo darbuose Del zemo cheminio stabilumo (stovint susidaro truputis Pikrino rugsties)  siuo met nenaudojamas.
